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SAMRÅDSHANDLING

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark

Gata.

Gång- och cykelväg.

Gångväg.

dagvatten.

Kvartersmark

Bostäder.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med komplementbyggnad.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på byggnad är 8,5 meter.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Placering

huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från gata och minst 4 meter från annan
fastighetsgräns alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns.

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns alternativt
sammanbyggas i fastighetsgräns.

Garage och carport ska vid tvärställning mot gata placeras minst 6 meter från gata
och minst 1,5 meter vid parallell placering mot gata.

Skydd mot störningar

Bullerskydd till höjd av 2.5 meter får placeras mot Lunnavägen samt Landvetter 6:69
och Landvetter 6:9.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Takvinkel

Minsta takvinkel är 18 grader.

Utformning

Endast parhus.

Endast radhus.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom användningsområdet.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bostäder förrän markens lämplighet avseende
föroreningar har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig bebyggelse.

Startbesked får inte ges för bostäder förrän bullerskyddsåtgärd genomförts .

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen får laga kraft




