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5 POSITIONERING 
Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts av personal ifrån AFRY 
AB med handhållen GPS. I Tabell 5-1 redovisas gällande koordinatsystem i plan och höjd.  

Koordinatsystem i plan och höjd är gällande för samtliga angivna nivåer i detta dokument inklusive 
bilagor, om ej annat anges. 

Tabell 5-1 - Koordinatsystem i plan och höjd.  

Koordinatsystem  Höjdsystem Mätklass  
SWEREF 99 12 00 RH 2000 B 

6 GEOTEKNISK KATEGORI 
Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).  Valet motiveras mot 
att det inom planområdet avses upprätta konventionella typer av konstruktioner och 
grundläggningsmetoder utan exceptionell risk eller svåra marktekniska - eller lastförhållanden, beskrivet i 
IEG Rapport 2:2008 rev 3.  
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1 Omfattning
På uppdrag av AWER har AFRY utfört en geoteknisk fältundersökning inom rubricerat
uppdrag.

Tabell 1.1 Antal utförda fältundersökningar fördelat på metod.

Metod Antal

Störd provtagning 5

Ostörd provtagning 1

Vingförsök 2

CPT-sondering 5

Hejarsondering 5

Slagsondering 1

Grundvattenrörsinstallation 1

Geofysiska metoder

2 Styrande dokument
Tabell 2.1 Standarder och styrande dokument för fältundersökningar.

Metod Standard eller annat styrande dokument

Störd provtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Ostörd provtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF Rapport 1:2009, Metodbeskrivning för provtagare med
standardkolvprovtagare

Vingförsök

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard för vingförsök i
fält

CPT-sondering
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–1

Hejarsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SS-EN ISO 22476–2 med tillägg SS-EN ISO 22476–
2:2005/A1:2011

Slagsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

SGF metodblad ”Beskrivning av Tung Slagsondering” 2006-
10-01

Hydrogeologiska metoder Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

*Utfört hos underkonsult enl ovan angiven standard.
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3 Kvalitetsinformation och observationer
AFRY är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007.
För att säkerställa kvalitén på utfört fältarbete genomförs årligen kalibrering, kontroll
och dokumentation av använda maskiner och utrustning. Detta arbete göra av externt
ackrediterat företag. Rutinmässig och regelbunden kontroll av maskiner och utrustning
görs av ansvarig fältgeotekniker.

Certifikat och kalibreringsprotokoll är bifogade i Bilaga 8.

Tabell 3.1 Kvalitetsinformation och observationer eller avvikelser från styrande dokument.

ID Metod Datum Kommentarer

22AW02 Vb 2022-09-05 några nivåer avbrutna
pga för höga värden.

3.1 Borrbandvagn
Provtagning och sondering har utförts med borrbandvagn Geotech 605DD  [ 21601 ].

3.2 Utsättning/Inmätning
Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS. Inmätning har skett i
enlighet med geoteknisk mätningsklass A.

Mätklass Plan(m) Höjd (m). Se fälthandbok för detaljer.

A  0,3  0,05

B  1,0  0,1

C  2,0  0,5

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00

Höjdsystem: RH 2000

4 Övrigt
Tabell 4.1 Samanställning av punkter och metoder där det finns en anmärkning i fältprotokollet.

ID Metod Datum Anm i protokoll

22AW01 Skr 2022-09-05 Ja

22AW02 Skr 2022-09-05 Ja

Tabell 4.2 Sammanställning från dagboken med uppkomna händelser i fält.

Datum
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BILAGA 1, Dagbok



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjning, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Robert Jönsson

Skiss, noteringar m m

TK22AW05 Slb 22AW05 20220905 3217.SLB

22AW05 Skr -

22AW05 CPT 22AW05-20220905091848

22AW04 Skr -

22AW04 CPT 22AW04-20220905113522

22AW03 Skr -

22AW03 CPT 22AW03-20220905101703

22AW02 Vb 22AW02.vct några nivåer avbrutna pga för höga värden.

22AW02 CPT 22AW02-20220905082318

22AW01 Skr -

22AW02 Skr -

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Vb

Vagn och givare

Övrigt

Väder

Sol
Lufttemperatur mm

ca 20 grader
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl stand.

CPT

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

Övrig personal i fält:
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjning, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Robert Jönsson

Skiss, noteringar m m

22AW03 Kv -
22AW04 Vb 22AW04.vct

TK22AW05 GW -

Vagn och givare
Övrigt

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Väder

Sol
Lufttemperatur mm

Ca 20 ggrader
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl stand.

CPT
Vb

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Övrig personal i fält: Jonas Eriksson Isberg
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Assmundtorp
0

Beställare: AWER

2022-09-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
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BILAGA 2, Störd provtagning



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

grSa 1

grSa 2

Mu x

grSa x fylle

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation ej mtb
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 20

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Let x

saLe 1

Mu x

grSa x fylle

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 2,70m
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 17

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW02 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 2,0

2,0 2,3

2,3 3,0

3,0 4,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Le 1

Le 2

saLet x

Let x

mu x

SaLet x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation ej mtb
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 18

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,3

0,3 1,0

1,0 2,0

2,0 2,5

2,5 3,0

3,0 4,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Le 1

Le 2

Let x

Let x

Mu x

siLet x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation 3,00m
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 19

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW04 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 1,0

1,0 2,0

2,0 2,5

2,5 3,0

3,0 3,5

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

grsisaLe 2

saLet x

Le 1

Mu x

stsaMu x

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation ej mtb
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 17

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW05 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
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BILAGA 3, Ostörd provtagning



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Slutare Djup (m)

Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U

8
0577
0650
0749

6
0142
0511
0701

3
0118
0408
0549

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Statisk
Protokoll

Provhylsa nummer Preliminär jordartsbedömning Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Kv (St II) A 0,75 50

Foderrör (m) Foderrör (f) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

2 Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 19

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Ostörd provtagning

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U
Ö
M
U

OS-T/W: PS-TK/W:

OS-TK/W: LS:

PS-T/W:

D: Sl: Provet utsatt för slag eller stötar

Es: Eggen skadad vid provtagning Sp: Provet taget i botten av spadborrhål

He: Hejning utförd i samband med utstansn. av provet (ange antal slag) Skr: Provet taget i botten av skruvborrhål

Kr: Kolvstången har rört sig under utstansning (wire slaknat vid St(I)) Ss: Särskild stor kraft vid stansning

Ky: Provet troligen utsatt för frost Ud: Ifyllning av hylsans underdel (ange längd - cm)

Sb1: Tunt slutarbleck använt Öd: Ifyllning av hylsans överdel (ange längd - cm)

Sb2: Tjockt slutarbleck använt �¶��Provet fyller ej hylsans diameter

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, komm entarer, markskada m m 

Open-tube sampler, thick-walled Large sampler

Piston sampler, thin-walled

Anmärkning vid ostörd provtagning enligt fälthandbok en

Provet påtagligt stört och lämpligt endast för benämning

SS-EN 22475-1:2006 anger följande typer av provtaga re för ostörd provtagning (klass A).

Open-tube sampler, thin-walled Piston sampler, thick-walled

ÅF Infrastructure AB
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BILAGA 4, Vingförsök



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW02.vct

Använd

Ja

Använd

Djup   D

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

några nivåer avbrutna pga för höga värden.

Provningsresultat

Vridmoment     AB Tid till brott    AD Vridmoment     Ny Tid till brott    AD

ostörd (min) omrörd (min)

11 100x50 2,2 0 - 220

10 130x65 1,0 0 - 100

3 172x80 0,5 0 - 50

Vinge med rektangulärt tvärsnitt

Vane nr Mått (mm) Konstant (kPa/Nm) Skjuvningsintervall (kPa)

1 110x50 2,0 0 - 200

2 130x65 1,0 0 - 100

Vingstorlek

Vinge med avsmalningd nedre ände

Vane nr Mått (mm) Konstant (kPa/Nm) Skjuvningsintervall (kPa)

Vinginstrument Kalibreringskonst instr Kalib. datum Djup vattenyta i borrhål

EVB-0154 1,030 2021-10-18

Applikationsklass �6�W�l�Q�J�H�U�����¶��

22

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

2m Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 20

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Vingsondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

Undersökningspunkt: 22AW02 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW04.vct

Använd

Ja

Använd

Djup   D

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Provningsresultat

Vridmoment     AB Tid till brott    AD Vridmoment     Ny Tid till brott    AD

ostörd (min) omrörd (min)

11 100x50 2,2 0 - 220

10 130x65 1,0 0 - 100

3 172x80 0,5 0 - 50

Vinge med rektangulärt tvärsnitt

Vane nr Mått (mm) Konstant (kPa/Nm) Skjuvningsintervall (kPa)

1 110x50 2,0 0 - 200

2 130x65 1,0 0 - 100

Vingstorlek

Vinge med avsmalningd nedre ände

Vane nr Mått (mm) Konstant (kPa/Nm) Skjuvningsintervall (kPa)

Vinginstrument Kalibreringskonst instr Kalib. datum Djup vattenyta i borrhål

EVB-0154 1,030 2021-10-18

Applikationsklass �6�W�l�Q�J�H�U�����¶��

22

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

2 Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Vingsondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

Undersökningspunkt: 22AW04 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 5, CPT-sondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW01-20220905123356

Till Från

.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

3 10,04 90 ej mtb

u2 - Bakom spets Spaltfilter Tunn olja Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U

4239 1 Nej Qc

Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 20

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW02-20220905082318

Till Från

.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

2 10,04 90 2,70m

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U

4239 1 Nej Qc

Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja -

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW02 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW03-20220905101703

Till Från

.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

3 10,10m 90 ej mtb

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U

4239 1 Nej Qc

Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 18

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW04-20220905113522

Till Från

.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

3 10,52 90

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U

4239 1 Nej Qc

Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 20

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW04 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW05-20220905091848

Till Från

.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

3 3,38m 91

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U

4239 1 Nej Qc

Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 17

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW05 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 6, Slagsondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW05 20220905 3217.SLB

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 4,72 93

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Topphammare

Slb 44 Slb-spets Sandvik

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 17

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: TK22AW05 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2022-09-05 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Slagsondering

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 7, Grundvattenrörsinstallation



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Funktionskontroll

Tid
1 min
2 min
4 min
8 min
Åtgärd

2022-09-06

2022-09-06 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor

Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Grundvattenrör

Assmundtorp

0

Beställare: AWER

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: TK22AW05 info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

-

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

71,83 73,32 66,82 73,32

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Filterlängd (m) Filtertyp

0,5 Filterspets

6,50 Total längd

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 1" Stål

20min 3,5

Rök över my

Rök under my

Innehåller formler, rör ej

W1 Tid W1

Protokoll

Datum Avläsning (m) W1 Grundvattennivå (m) WZ Anmärkning Sign

3,5 69,8 Mätt efter 20min JEI

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 8, Certifikat och kalibreringsprotokoll



 
 

Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se  
Datavägen 53 +46 (0)31- 68  16  39  VAT No.  
SE-436 32 ASKIM, Sweden   SE556098559901 

GOTHENBURG        
 

 
CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT 
 

 
 
                             
 

 

     
Calibration code:  1,03 Output torque/Measured torque (Nm/Nm). 
                                                             The best fit values in the table underneath are 

recorded with this code.  
 

Applied Torque Clockwise loading 
(Nm) 

Anticlockwise loading 
(Nm) (Nm)* 

10 10,12 10,67 
20 20,13 20,61 
30 30,19 30,64 
40 40,29 40,68 
50 50,39 50,71 
60 60,42 60,70 
70 70,48 70,75 
80 80,55 80,75 
90 90,61 90,75 
100 100,70 100,70 

��  = 550 TOTAL/550=1,0071 TOTAL/550=1,0127 
 
Parameters in the *.vib vane test acquisition files: 
Angle resolution (AA parameter):         0.5 degree 
Time resolution (AD parameter):  1 second 
Torque resolution (AB parameter):        0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range) 
Torque range:                            100 Nm 
 
The measured torque is converted into a shearing force, as follows: 
Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm) 
 
Vanes with tapered lower end: 
Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa 
Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa 
 
Vanes with rectangular cross-section: 
Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa 
Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
     

2021-10-18 

Electrical vane instrument number: EVB-0154 

Date of calibration:    2021-10-18 

Operator Alexander Dahlin ���«�«�«�«�«�«�«�«�«�« .. 

http://www.geotech.se/
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Miljövarudeklaration 
för mobila arbetsmaskiner 

 
Fabrikat: Geotech Maskintyp: Borrigg 

Modell: 605M Serienr: 21601 

Tillverkningsår: 2021 Inventarie nr:  Reg nr:  
 
MOTOR 

Fabrikat: John Deere Modell: Steg 5 
Serienr: 
PE4045U114749 

 

Tillverkningsår: 2020 Effekt: 116 kW  Enligt:  

 Uppfyller kraven enligt: EU steg 1  EU steg 2  EU steg 3   EU steg 4  EU steg 5  
USA: 
CARB  

 Certifierad: Ja  Nej  Försedd med katalysator: Ja  Nej  Partikelfilter: Ja  Nej    EPA  

Drivmedel typ Medelförbrukn l/tim Kylvätska Volym (Lit) Bytesintervall 

Diesel 23 kg/tim 
50% Q8 Glykol 
Long Life Plus 
50/50 50% vatten 

20 L  

   

KLIMATANLÄGGNING LJUDNIVÅ VIBRATIONER 
  mätt enl. standard:  mätt enl. standard:   

Köldmedium typ:   I hytt Lpa  Db(A)  Hand/arm  m/s2 

Mängd uttryckt i 
kg: 

  Utvändigt LwA  Db(A)  Helkropp  m/s2 

 

OLJOR & SMÖRJMEDEL   

 Typ Volym liter Bytesintervall tim. Miljöanpassad olja, typ 

Motor Motorolja JD 14 L   

Drivväxlar 
Klüber 
Lubrication 

1 L  Microluse GL 261 

Hydraulsystem Hydraulolja  200 L  Biomiljö 46 

Kompressor 
Kompressorolja 
Rotorcomp 

11 L 1000-6000 tim  

Smörjmedel Molybdenfett  8 tim  

 

 

 



Blankett nr:   

Sida 2 av 4 
 

 
DÄCK 
Fabrikat:  Dimension:  Typ/mönster:  

 
Regummerbara 

 
Är däcken regummerade? 

 
Märkningspliktiga oljor i slitbanan 

 
Ja    Nej   

  
Ja   Nej   

   
% 

 
Zink i slitbanan 

 
Kadmium i slitbanan 

 
Åldringsskydd i slitbanan 

 
 

 
% 

   
ppm 

 
 

 
BRANDSKYDD 
 
Maskinmodellen uppfyllde vid nyleverans Försäkringsförbundets krav 

 
Ja    Nej   

 
Är maskinen utrustad med gasolanläggning? 
 

 
Ja    Nej   

 
LACK  BATTERI 
 
Vattenbaserad lack 
 

 
Ja    Nej   

 
Typ: 

 
Varta 570 138 

 
Antal: 

 
2 st 

 
ÅTERVINNING 
 
Finns demonteringsmanual? 

 
Ja   Nej  
 

 
Hur mycket av ingående plastdelar är märkta? 

 
 

 
% 

 
Hur mycket av maskinen beräknas vara återvinningsbart? 
 

 
 

 
% av vikten/volymen 

 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
 
 

 

 
 
Ovanstående deklaration avser ny maskin    Begagnad maskin  

Levererades ny, datum 2021-02-15  Gångtid timmar:  
Deklarationen utskriven: 2021-02-15  Vid datum:  
 
Ort: 

Göteborg 
  

Datum: 
 

 
Leverantör: 

Ingenjörsfirman Geotech AB 
  

Namnteckning: 
 

Leverantörens 
kontaktperson: 

Mats Lundmark 
  

Namnförtydligande: 
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FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS 
SAMT STATUS PÅ MASKINEN EFTER NYLEVERANS 
 
 
 
Fabrikat: 

  
Modell: 

  
Serie nr: 

 

 
Motor: 

 
 

 
 
 
 
 
Eftermonterad katalysator:  

 
Eftermonterat partikelfilter   

 
Intyg bifogas   

 
Intyg bifogas   

 
Aktuellt drivmedel: 

 
 

 
Eftermonterad klimatanläggning   

 
Köldmedia typ:  

 
 

 
Mängd i kg: 

 
 

 
Aktuella oljor och smörjmedel, om annan typ än vid leverans: 

 

 
 
 
 
Däck: 

 
Fortfarande originalmontage   

 
Byte har skett till: 

 

 
 
 
Spilloljor, begagnade filter och slangar mm hanteras enligt följande: 

 

 
 
 
 
 
 
Senaste brandskyddsbesiktning utförd 
datum: 

 
 

 
Övrigt: 

 
 

 
 
 
 
 
Ort, Datum: 

  
Maskinägare/Leverantör 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  



Blankett nr:   

Sida 4 av 4 
 

 

Anvisningar 
 
Blanketten Miljövarudeklaration har tagits fram av MaskinLeverantörerna och Maskinentreprenörerna i 
samarbete, för att branschen ska få en entydig information avseende miljöstatusen på olika maskintyper 
och modeller. Blanketten kan användas för såväl nya som begagnade maskiner. 
 
Maskinleverantören fyller, i första hand, i sidorna 1 och 2 med uppgift om den miljöstatus som maskinen 
har vid leverans. Eventuella förändringar av statusen senare kan maskinägaren, alternativt leverantören, 
fylla i på sidan 3. Sätt kryss i de rutor som är aktuella. 
 
 
Observeras bör att på maskiner med certifierad motor, får inga justeringar eller ändringar göras som 
påverkar emissionsnivåerna. Vid eftermontage av katalysator och/eller partikelfilter ska leverantören 
eller motortillverkaren kontaktas. 
 
 
 
Bilagor: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Box 1609    Box 22307 
111 86 Stockholm    104 22 Stockholm 
Tfn: 08-762 70 65    Tfn: 08-508 938 80 
Fax: 08-611 85 41    Fax: 08-508 938 86 
www.me.se    www.maskinleverantorerna.se 
   



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:
Faktor K1: 1,00 Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,25

Kraftkonstant: 1,25
Maxkraft: 75,06

Djupmätare
1 meter= 1 m

H/V-givare
Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 
Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

601

2021-02-04

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Niclas Panasco

Kalib BV ver 2.8.1



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

601
2021-02-04

035030019

Kraftkonstant: 1,25

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,113 -0,013 -12,500

0,200 0,225 -0,025 -12,500

0,300 0,325 -0,025 -8,333

0,400 0,425 -0,025 -6,250

0,500 0,500 0,000 0,000

0,600 0,600 0,000 0,000

0,700 0,650 0,050 7,143

0,800 0,738 0,063 7,813

0,900 0,813 0,088 9,722

1,000 0,938 0,063 6,250

Bandvagn nr:

Referensgivare:
Niclas PanascoKalibrerad av:

OBS! Släng detta 
blad; 0-1 kN är ej 
kalibrerat.

Kraftgivare 0 - 1 kN

Datum för kalibrering:

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

K
ra

ft 
(k

N
)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 1 kN

Kraft kN

Referens kN

Kalib BV ver 2.8.1



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

601
2021-02-04

035030019

Kraftkonstant: 1,25 Maxkraft: 75,063

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

1,000 0,938 0,063 6,250

2,000 1,875 0,125 6,250

4,000 3,763 0,238 5,938

6,000 5,763 0,238 3,958

8,000 7,625 0,375 4,688

10,000 9,688 0,313 3,125

15,000 14,513 0,488 3,250

20,000 19,625 0,375 1,875

25,000 24,500 0,500 2,000

30,000 29,588 0,412 1,375

35,000 34,625 0,375 1,071

40,000 39,613 0,387 0,969

45,000 44,713 0,287 0,639

50,000 49,688 0,313 0,625

55,000 54,850 0,150 0,273

60,000 59,750 0,250 0,417

65,000 65,000 0,000 0,000

70,000 70,038 -0,037 -0,054

75,000 75,063 -0,063 -0,083

    

    

    

    

Bandvagn nr:

Kraftgivare 0 - 50 kN

Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

OBS! Släng detta 
blad; 0-50 kN är ej 
kalibrerat.

Niclas Panasco
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Kalib BV ver 2.8.1



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

Vridtryck

601
2021-02-04

0

Referens Vridtryck Differens Noggrannhet

Mpa Mpa kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,170 -0,170 -8,500

4,000 4,390 -0,390 -9,750

6,000 6,480 -0,480 -8,000

8,000 8,480 -0,480 -6,000

10,000 10,400 -0,400 -4,000

12,000 12,420 -0,420 -3,500

14,000 14,450 -0,450 -3,214

16,000 16,400 -0,400 -2,500

18,000 18,430 -0,430 -2,389

20,000 20,400 -0,400 -2,000

Niclas Panasco
Referensgivare:

OBS! Släng detta 
blad; vridtryck är ej 
kalibrerat.

Bandvagn nr:
Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:

Tryckgivare 25 MPa
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Vridtryck

Referensgivare:

Avläst värde:

Kalib BV ver 2.8.1



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

Hammartryck

601
2021-02-04

0

Referens Hammartryck Differens Noggrannhet

Mpa Mpa kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,370 -0,370 -18,500

4,000 4,400 -0,400 -10,000

6,000 6,780 -0,780 -13,000

8,000 8,870 -0,870 -10,875

10,000 10,860 -0,860 -8,600

12,000 12,890 -0,890 -7,417

14,000 14,910 -0,910 -6,500

Tryckgivare 25 MPa

Niclas Panasco
Referensgivare:

Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:

OBS! Släng detta 
blad; hammartryck 
är ej kalibrerat.

Bandvagn nr:
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Kalib BV ver 2.8.1



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

Djupmätare
1 meter= 1 m

H/V-givare
Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Bandvagn nr:

Kalibrerad av:

601

Djupmätare och H/V-givare

Niclas Panasco
Datum för kalibrering: 2021-02-04

Kalib BV ver 2.8.1



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 601

Niclas Panasco
035030019

Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000

Referens kNm
Vridmoment 

kNm
Differens 

kNm Noggrannhet %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,000 0,100 100,000

0,200 0,000 0,200 100,000

0,400 0,000 0,400 100,000

0,600 0,000 0,600 100,000

0,800 0,000 0,800 100,000

1,000 0,000 1,000 100,000

1,200 0,000 1,200 100,000

Datum för kalibrering: 2021-02-04

Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm
Vridmoment 2: Kraft

Bandvagn nr: 601

Kalibrerad av:
Referensgivare:

0
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Kalib BV ver 2.8.1
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FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 1, Dagbok



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Robert Jönsson

Skiss, noteringar m m

22AW01GVU GW -

22AW01-15m PP -
22AW01GVÖ GW -

22AW01 Jb2 22AW01 20240611 4461.jb luft till 39,7 därefter vatten.
22AW01-10m PP -

22AW01 Skr -
22AW01 Hfa 22AW01 20240613 2864.hfa

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Sol
Lufttemperatur mm

ca 18 grader c
Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

Övrig personal i fält: Albin Ottermark info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Hugo Vornanen

Skiss, noteringar m m

22AW03 CPT A-20240612113105_EXP202406                                                                                               
22AW03 Jb2 22AW03 20240612 4465.JB2Borrning med luft fram till bergstart därefter vatten.

24AW02 GW -
22AW01 CPT -20240612084118_EXP2024061

24AW01 Jb2 24AW01 20240612 4464.jbluft till 30m därefter vatten.avbruten på förmodat släntberg
24AW02 CPT -20240612111112_EXP2024061

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Lufttemperatur mm

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

Övrig personal i fält: Martin Johansson
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Hugo Vornanen Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Assmundtorp
-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Martin Johansson

Skiss, noteringar m m

22AW01 Hfa 22AW01 20240613 2864.hfa
22AW03 Hfa 22AW03 20240613 2863.hfa

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Lufttemperatur mm

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

Övrig personal i fält: Hugo Vornanen
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-13 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Assmundtorp
-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Kalibreringsprotokoll

 [ 21601 ]

Markägarkontakter, markskador för reglering, röjnin g, hinder m m

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information m m

Förändringar av undersökningsprogram

Signatur - fältingenjör

Martin Johansson

Skiss, noteringar m m

24AW03 CPT -20240612100544_EXP2024061

24AW01 Skr -
24AW01 CPT b-20240612134638_EXP20240631606_EXP202406120156 och 24AW01b-2024061213463

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Filnamn Kommentar

Vb
Vagn och givare
Övrigt

Väder

Lufttemperatur mm

Utförda utrustnings- och funktionskontroller enl st and.

CPT

Övrig personal i fält: Hugo Vornanen
info@afry.com 169 70 Stockholm

Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-14 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Dagbok

Assmundtorp
-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 2, Störd provtagning



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 2,7

2,7 3,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

siSa

Sa

Mu

Sa

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation rinner ej till
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 24AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-14 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

Från Till

0,0 0,2

0,2 1,0

1,0 2,0

2,0 3,0

3,0 4,0

4,0 5,0

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Sa

grSa

grSa

Sa

Mu

grSa

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål (m)

Rotation ej mätbart
Protokoll

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (mm)

Skr B 1 82

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 11

Positionering Kontroll

Provtagning utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Störd provtagning

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 3, CPT-sondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

24AW01b-20240612134638_EXP202406120220.

Till Från

1m 1.7m
3.3m 34m

24AW01b-20240612134638.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

24AW01-20240612131606_EXP202406120156 och 24AW01b-20240612134638_EXP202406120220

Portryck

Djup Portryck

Glycerin och Sinatrat

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Tunn olja och Spalt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

1 34 91

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U
4746 1 Nej Qc
Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

1

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 24AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-14 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johannson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

24AW02-20240612111112_EXP202406121123.

Till Från

24AW02-20240612111112.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

1 13.8 91

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U
4746 1 Nej Qc
Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

1

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 24AW02 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

24AW03-20240612100544_EXP202406121027.

Till Från

24AW03-20240612100544.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Portryck

Djup Portryck

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

1 15 91

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U
4746 1 Nej Qc
Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

1

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 24AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-14 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW01-20240612084118_EXP202406120826.

Till Från

1 3.9
6.3 15

22AW01b-20240612091102.dpt

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

22AW01-20240612084118_EXP202406120826.cpt och 22AW01b-20240612091102_EXP202406120944.cpt

Portryck

Djup Portryck

Glycerin och Sintrat

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

Tunn olja och spalt

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

1 15 91

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U
4746 1 Nej Qc
Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW03A-20240612113105_EXP202406121113.

Till Från

1m 7.6m
6m 16.8m

22AW03A-20240612113105_EXP202406121113.DPT

Filnamn - Portrycksfil

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

6m-16,8m = 22AW03B-20240612121037_EXP202406121200                                                                                                                                   
1m-7,6m = 22AW03A-20240612113105_EXP202406121113

Portryck

Djup Portryck

Sintrat med glycerin

Jordart förborrning

Djup Fältklassificering av jordart
enligt SS-EN ISO 14688-1

Prov nr Anmärkning

spalt med olja

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

1 16.8 91

u2 - Bakom spets Sintrat filter - vaccumb. Glycerin Fs

Filterplacering Filtertyp Vätska i filter U
6035 1 Nej Qc
Sondnummer Sonderingsklass CPT-R Inläst nollavläsning Före Diff

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

1m

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Cpt-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 4, Hejarsondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW01 20240613 2864.hfa

(m) (Nm) (m) (Nm) (m) (Nm)

Djup Moment Djup Moment Djup Moment 

1,51 0 29,15 36,4

3,51 0 31,07 40,7

7,43 17,9 33,01 50,4

9,36 17,7 34,97 45,2

11,35 12,3 36,96 56,2

13,38 45,1 38,95 200+

15,33 56,9 39,17 142

17,24 67,5

19,21 59,9

21,22 61,7

23,24 58,1

25,18 50,2

27,16 41,1

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Sonderingsresultat

Anmärkning Anmärkning Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 39.17 91

Slagdyna Kon Mellanlägg

Lös Lös Ja

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Stänger

Hfa 32 Hfa-spets Hålade

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-13 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Hejarsondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW03 20240613 2863.hfa

(m) (Nm) (m) (Nm) (m) (Nm)

Djup Moment Djup Moment Djup Moment 

1,57 0

3,53 16

5,4 63,5

7,39 112,9

9,4 115,4

11,38 150

13,34 185

15,31 175,8

17,26 181

19,28 163

20,3 197

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Sonderingsresultat

Anmärkning Anmärkning Anmärkning

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0 20,3 91

Slagdyna Kon Mellanlägg

Lös Lös Ja

Undersökningsmetod �%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶�� Spets Stänger

Hfa 32 Hfa-spets Hålade

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Mulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-13 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Hejarsondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 5, Jord- bergsondering



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

24AW01 20240612 4464.jb

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

luft till 30m därefter vatten.avbruten på förmodat släntberg

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 37,4 91

�%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶��Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Undersökningsmetod �%�R�U�U�N�U�R�Q�D�����¶�� Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 1800

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 24AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Hugo Vornanen Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW01 20240611 4461.jb

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

luft till 39,7 därefter vatten.

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0,2 40,7 95

�%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶��Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Undersökningsmetod �%�R�U�U�N�U�R�Q�D�����¶�� Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 1800

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

22AW03 20240612 4465.JB2

Start Stopp

Skiss

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Borrning med luft fram till bergstart därefter vatten.

Observationer och registreringar

Djup
Observationer, kaxprover mm. Prov

Startdjup sondering Slutdjup sondering Stopkod Djup vattenyta i borrhål

0.2 21.7 95

�%�R�U�U�V�W�l�Q�J�H�U�����¶��Spolmedia Topphammare Sänkhammare

44 Luft Sandvik

Undersökningsmetod �%�R�U�U�N�U�R�Q�D�����¶�� Borrkrona Motorvarvtal (rpm)

JB2 54 Stift 1800

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Filnamn - digitalt sonderingsresultat Väder Lufttemperatur mm

Ja Sol 15

Positionering Kontroll

Sondering utförd: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW03 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Jb-sondering

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 6, Portrycksinstallation



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Innehåller formler, rör ej

2024-06-13 45,4 46,4 70,3 MJ

Protokoll

Datum
Ev. noll-

avläsning
Avläsning (kPa) W1

Portryck (kPa)
W1+0,1*9,81

Trycknivå Anmärkning Sign

Rök över my

Rök under my

W1 - Tryck uppmätt med mätinstrument (kPa)
Höjdskillnad mellan filtrets centrum och membranet (W1), i m 
(Forsgren BAT är 0,1 m)

Filterlängd (m) Filtertyp

0,2 Bat

11,20
Tot. längd
Rök centr filter

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 1" Stål ej mätbart

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

75,51 76,79 65,59 76,79

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

9,5 Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Halvmulet 20

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01-10m info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR BAT-spets portrycksmätning

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Innehåller formler, rör ej

2024-06-13 97,7 98,7 70,7 MJ

Protokoll

Datum
Ev. noll-

avläsning
Avläsning (kPa) W1

Portryck (kPa)
W1+0,1*9,81

Trycknivå Anmärkning Sign

Rök över my

Rök under my

W1 - Tryck uppmätt med mätinstrument (kPa)
Höjdskillnad mellan filtrets centrum och membranet (W1), i m 
(Forsgren BAT är 0,1 m)

Filterlängd (m) Filtertyp

0,2 Bat

16,20
Tot. längd
Rök centr filter

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 1" Stål ej mätbart

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

75,51 76,80 60,60 76,80

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

14,5 Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Halvmulet 20

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01-15m info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR BAT-spets portrycksmätning

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB

mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com
mailto:info@afry.com


FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 7, Grundvattenrörsinstallation



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:
Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Funktionskontroll

Tid
1 min
2 min
4 min
8 min
Åtgärd

2024-06-14 0,8 67,4 Långsam sjunkning MJ

Protokoll

Datum Avläsning (m) W1 Grundvattennivå (m) WZ Anmärkning Sign

Rök över my

Rök under my

Innehåller formler, rör ej

W1 Tid W1

Filterlängd (m) Filtertyp

0,5 Filterspets

15,00 Total längd

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 50 mm Stål

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

67,17 68,18 53,18 68,18

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

[ 17529 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Halvmulet 15

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: 24AW02 info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-12 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Martin Johansson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av
FÄLTUNDERSÖKNINGAR Grundvattenrör

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Funktionskontroll

Tid
1 min
2 min
4 min
8 min
Åtgärd

2024-06-11

2024-06-13

torrt rj

torrt MJ

Protokoll

Datum Avläsning (m) W1 Grundvattennivå (m) WZ Anmärkning Sign

5,50m

Rök över my

Rök under my

Innehåller formler, rör ej

W1 Tid W1

Filterlängd (m) Filtertyp

0,5 Filterspets

6,00 Total längd

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 1" Stål ej mätbart

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

75,51 76,55 70,55 76,55

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

5 Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Halvmulet 20

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01GVÖ info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Grundvattenrör

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB



Uppdragsnamn:

Uppdragsnummer:

Provtagningsdatum:

Fält-ansvarig:

Sekt: Sida: Z:

A=

B=

C=

Fylls i av fält

Funktionskontroll

Tid
1 min
2 min
4 min
8 min
Åtgärd

2024-06-13 12,6 64,0 MJ

Protokoll

Datum Avläsning (m) W1 Grundvattennivå (m) WZ Anmärkning Sign

Rök över my

Rök under my

Innehåller formler, rör ej

W1 Tid W1

Filterlängd (m) Filtertyp

0,5 Filterspets

33,50 Total längd

Tillförslutning rör Diameter rör Material rör Djup vattenyta i borrhål

Lock (huv) 1" Stål ej mätbart

Avvägd my (Z2) Nivå rök (Z1) Nivå spets (Z3) Avvägd rök (Z1)

75,51 76,59 43,09 76,59

�)�R�G�H�U�U�|�U�����¶�� Foderrör (m) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

32,5 Befintligt

Borrigg Utrustning Utförd på vatten Mätningsklass

 [ 21601 ] Geotech 605DD Nej B

Koordinatfil Väder Lufttemperatur mm

Halvmulet 19

Positionering Kontroll

Utförd installation: Utförd

Undersökningspunkt: 22AW01GVU info@afry.com 169 70 Stockholm
Tel. Vxl: +46 10 505 00 00

2024-06-11 ÅF Infrastructure AB Huvudkontor
Robert Jönsson Org.556185-2103 Frösundaleden 2

Sammanställning av

FÄLTUNDERSÖKNINGAR Grundvattenrör

Assmundtorp

-

Beställare: AWER

ÅF Infrastructure AB



FÄLTRAPPORT/Geoteknik

BILAGA 8, Certifikat och kalibreringsprotokoll



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21601

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:
Faktor K1: 1,00 Faktor K1: 1,00
Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,40

Kraftkonstant: 1,28
Maxkraft:

Djupmätare
1 meter= 1 m

H/V-givare
Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

21601

2024-01-19

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Robert Runds

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

75,2128 kN vid 225 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21601

21601
2024-01-19

035030019

Kraftkonstant: 1,40

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,112 -0,012 -12,000

0,200 0,210 -0,010 -5,000

0,300 0,308 -0,008 -2,667

0,400 0,420 -0,020 -5,000

0,500 0,532 -0,032 -6,400

0,600 0,560 0,040 6,667

0,700 0,700 0,000 0,000

0,800 0,826 -0,026 -3,250

0,900 0,896 0,004 0,444

1,000 0,994 0,006 0,600

Bandvagn nr:

Referensgivare:
Robert Runds

OBS! Släng detta 
blad; 0-1 kN är ej 
kalibrerat.

Kalibrerad av:

Kraftgivare 0 - 1 kN

Datum för kalibrering:

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

K
ra

ft 
(k

N
)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 1 kN

Kraft kN

Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21601

21601
2024-01-19

035030019

Kraftkonstant: 1,28 Maxkraft: 75,213

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

1,000 0,909 0,091 9,120

2,000 1,894 0,106 5,280

4,000 3,802 0,198 4,960

6,000 5,670 0,330 5,493

8,000 7,654 0,346 4,320

10,000 9,664 0,336 3,360

15,000 14,566 0,434 2,891

20,000 19,379 0,621 3,104

25,000 24,218 0,782 3,130

30,000 29,197 0,803 2,677

35,000 34,125 0,875 2,501

40,000 39,130 0,870 2,176

45,000 44,070 0,930 2,066

50,000 49,050 0,950 1,901

55,000 54,093 0,907 1,649

60,000 59,162 0,838 1,397

65,000 64,576 0,424 0,652

70,000 69,146 0,854 1,221

75,000 75,213 -0,213 -0,284

    

    

    

    

Bandvagn nr:

Kraftgivare 0 - 50 kN

Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

OBS! Släng detta 
blad; 0-50 kN är ej 
kalibrerat.

Robert Runds
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40,000

60,000

80,000

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

K
ra

ft 
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N
)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 50 kN

Kraft kN Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21601

Vridtryck

21601
2024-01-19

0

Referens Vridtryck Differens Noggrannhet

MPa MPa MPa %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,500 -0,500 -25,000

4,000 4,700 -0,700 -17,500

6,000 7,000 -1,000 -16,667

8,000 9,000 -1,000 -12,500

10,000 11,000 -1,000 -10,000

12,000 13,000 -1,000 -8,333

14,000 15,000 -1,000 -7,143

16,000 17,000 -1,000 -6,250

18,000 18,800 -0,800 -4,444

20,000 20,700 -0,700 -3,500

Robert Runds
Referensgivare:

OBS! Släng detta 
blad; vridtryck är ej 
kalibrerat.

Bandvagn nr:
Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:

Tryckgivare 25 MPa

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

A
vl

äs
t v

är
de

 (
M

P
a)

Referens (MPa)

Vridtryck

Referensgivare:

Avläst värde:

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21601

Hammartryck

21601
2024-01-19

0

Referens Hammartryck Differens Noggrannhet

MPa MPa MPa %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,500 -0,500 -25,000

4,000 4,600 -0,600 -15,000

6,000 6,600 -0,600 -10,000

8,000 8,600 -0,600 -7,500

10,000 10,600 -0,600 -6,000

12,000 12,700 -0,700 -5,833

14,000 14,700 -0,700 -5,000

Tryckgivare 25 MPa

Robert Runds
Referensgivare:

Datum för kalibrering:
Kalibrerad av:

OBS! Släng detta 
blad; hammartryck 
är ej kalibrerat.

Bandvagn nr:
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Referens

Hammartryck

Kalib BV ver 2.8.5



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21601

Djupmätare
1 meter= 1 m

H/V-givare
Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V
Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Kalibrerad av:

Djupmätare och H/V-givare

21601

Robert Runds
Datum för kalibrering: 2024-01-19
Bandvagn nr:

Kalib BV ver 2.8.5



Blankett nr:   

Sida 1 av 4 
 

 
 
 

     
 

Miljövarudeklaration 
för mobila arbetsmaskiner 

 
Fabrikat: Geotech Maskintyp: Borrigg 

Modell: 605M Serienr: 21601 

Tillverkningsår: 2021 Inventarie nr:  Reg nr:  
 
MOTOR 

Fabrikat: John Deere Modell: Steg 5 
Serienr: 
PE4045U114749 

 

Tillverkningsår: 2020 Effekt: 116 kW  Enligt:  

 Uppfyller kraven enligt: EU steg 1  EU steg 2  EU steg 3   EU steg 4  EU steg 5  
USA: 
CARB  

 Certifierad: Ja  Nej  Försedd med katalysator: Ja  Nej  Partikelfilter: Ja  Nej    EPA  

Drivmedel typ Medelförbrukn l/tim Kylvätska Volym (Lit) Bytesintervall 

Diesel 23 kg/tim 
50% Q8 Glykol 
Long Life Plus 
50/50 50% vatten 

20 L  

   

KLIMATANLÄGGNING LJUDNIVÅ VIBRATIONER 
  mätt enl. standard:  mätt enl. standard:   

Köldmedium typ:   I hytt Lpa  Db(A)  Hand/arm  m/s2 

Mängd uttryckt i 
kg: 

  Utvändigt LwA  Db(A)  Helkropp  m/s2 

 

OLJOR & SMÖRJMEDEL   

 Typ Volym liter Bytesintervall tim. Miljöanpassad olja, typ 

Motor Motorolja JD 14 L   

Drivväxlar 
Klüber 
Lubrication 

1 L  Microluse GL 261 

Hydraulsystem Hydraulolja  200 L  Biomiljö 46 

Kompressor 
Kompressorolja 
Rotorcomp 

11 L 1000-6000 tim  

Smörjmedel Molybdenfett  8 tim  

 

 

 



Blankett nr:   

Sida 2 av 4 
 

 
DÄCK 
Fabrikat:  Dimension:  Typ/mönster:  

 
Regummerbara 

 
Är däcken regummerade? 

 
Märkningspliktiga oljor i slitbanan 

 
Ja    Nej   

  
Ja   Nej   

   
% 

 
Zink i slitbanan 

 
Kadmium i slitbanan 

 
Åldringsskydd i slitbanan 

 
 

 
% 

   
ppm 

 
 

 
BRANDSKYDD 
 
Maskinmodellen uppfyllde vid nyleverans Försäkringsförbundets krav 

 
Ja    Nej   

 
Är maskinen utrustad med gasolanläggning? 
 

 
Ja    Nej   

 
LACK  BATTERI 
 
Vattenbaserad lack 
 

 
Ja    Nej   

 
Typ: 

 
Varta 570 138 

 
Antal: 

 
2 st 

 
ÅTERVINNING 
 
Finns demonteringsmanual? 

 
Ja   Nej  
 

 
Hur mycket av ingående plastdelar är märkta? 

 
 

 
% 

 
Hur mycket av maskinen beräknas vara återvinningsbart? 
 

 
 

 
% av vikten/volymen 

 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
 
 
 

 

 
 
Ovanstående deklaration avser ny maskin    Begagnad maskin  

Levererades ny, datum 2021-02-15  Gångtid timmar:  
Deklarationen utskriven: 2021-02-15  Vid datum:  
 
Ort: 

Göteborg 
  

Datum: 
 

 
Leverantör: 

Ingenjörsfirman Geotech AB 
  

Namnteckning: 
 

Leverantörens 
kontaktperson: 

Mats Lundmark 
  

Namnförtydligande: 
 

 



Blankett nr:   

Sida 3 av 4 
 

 
FÖRÄNDRINGAR SOM GJORTS 
SAMT STATUS PÅ MASKINEN EFTER NYLEVERANS 
 
 
 
Fabrikat: 

  
Modell: 

  
Serie nr: 

 

 
Motor: 

 
 

 
 
 
 
 
Eftermonterad katalysator:  

 
Eftermonterat partikelfilter   

 
Intyg bifogas   

 
Intyg bifogas   

 
Aktuellt drivmedel: 

 
 

 
Eftermonterad klimatanläggning   

 
Köldmedia typ:  

 
 

 
Mängd i kg: 

 
 

 
Aktuella oljor och smörjmedel, om annan typ än vid leverans: 

 

 
 
 
 
Däck: 

 
Fortfarande originalmontage   

 
Byte har skett till: 

 

 
 
 
Spilloljor, begagnade filter och slangar mm hanteras enligt följande: 

 

 
 
 
 
 
 
Senaste brandskyddsbesiktning utförd 
datum: 

 
 

 
Övrigt: 

 
 

 
 
 
 
 
Ort, Datum: 

  
Maskinägare/Leverantör 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
  



Blankett nr:   

Sida 4 av 4 
 

 

Anvisningar 
 
Blanketten Miljövarudeklaration har tagits fram av MaskinLeverantörerna och Maskinentreprenörerna i 
samarbete, för att branschen ska få en entydig information avseende miljöstatusen på olika maskintyper 
och modeller. Blanketten kan användas för såväl nya som begagnade maskiner. 
 
Maskinleverantören fyller, i första hand, i sidorna 1 och 2 med uppgift om den miljöstatus som maskinen 
har vid leverans. Eventuella förändringar av statusen senare kan maskinägaren, alternativt leverantören, 
fylla i på sidan 3. Sätt kryss i de rutor som är aktuella. 
 
 
Observeras bör att på maskiner med certifierad motor, får inga justeringar eller ändringar göras som 
påverkar emissionsnivåerna. Vid eftermontage av katalysator och/eller partikelfilter ska leverantören 
eller motortillverkaren kontaktas. 
 
 
 
Bilagor: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Box 1609    Box 22307 
111 86 Stockholm    104 22 Stockholm 
Tfn: 08-762 70 65    Tfn: 08-508 938 80 
Fax: 08-611 85 41    Fax: 08-508 938 86 
www.me.se    www.maskinleverantorerna.se 
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